Elettroemanatore Filo Classic
con 10 Piastrine

Caratteristiche

Una piastrina VAPE MAT “e” dura 12 ore senza perdere efficacia. Protegge
delle zanzare comuni e tigre (Culex pipiens - Aedes aegypti- Aedes
albopictus) esplicando un’azione insetticida in ambienti chiusi e luoghi
all'aperto (balconi, portici ecc).

Confezioni disponibili:

Elettroemanatore Filo Classic + 10 Piastrine 10 pezzi GA18888

Comunicazione riservata ad Agenti di vendita, operatori professionali e per: ) specializzato.

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore &
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.ll rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione & essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilita per I'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.

Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicita e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicita (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, & necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione € sotto la responsabilita unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attivita.
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Composizione

Ogni piastrina VAPE MAT “e” contiene:
Pralletrina tec 92% 12mg (da soluzione
10% di Pralletrina tec 92%), eccipienti
esclusivi e cellulosa fino a 0,72g.
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QUALITA | 1SO 9001
SALUTE E SICUREZZA | OHSAS 18001
AMBIENTE | 1SO 14001
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